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Verluchte ruimte

Vaste grond

Alle funderingen, vloerplaten, balken, kolommen
en dakconstructie
volgens stabiliteitsstudie ingenieur
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Vloerafwerking (1 à 2 cm dikte)
Chape 6 cm dikte
Gespoten PUR 8 cm dikte
Welfsel of breedvloerplaten
(afhankelijk van studie ingenieur)
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Ytong metselwerk
aan voet van binnenmuur

Terrasvloer in hout of tegels
Dakdichting
Thermische isolatie 16 cm PUR of PIR platen
Uitvullingslaag
Welfsel of breedvloerplaten
(afhankelijk van studie ingenieur)
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Alle funderingen, vloerplaten, balken, kolommen
en dakconstructie
volgens stabiliteitsstudie ingenieur
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Chape 6 cm dikte
Gespoten PUR 8 cm dikte
Welfsel of breedvloerplaten
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Terrasvloer in hout of tegels
Dakdichting
Thermische isolatie 16 cm PUR of PIR platen
Uitvullingslaag
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Houten plafondafwerking
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Terrasvloer in hout of tegels
Dakdichting
Thermische isolatie 16 cm PUR of PIR platen
Uitvullingslaag
Welfsel of breedvloerplaten
(afhankelijk van studie ingenieur)
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Gebakken dakpannen
Panlatten
Tengellatten
Onderdak
Kepers met thermische isolatie 22,5 cm dikte
Luchtscherm
Binnenafwerking in gyproc of stucanet
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EPB-regelgeving:

De architect wijst de opdrachtgever op de EPB-regelgeving zoals vervat in het Decreet van 07.05.2004
en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering.

De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk de EPB-regelgeving te kennen.
Hij verbindt zich ertoe de inhoud van het Decreet te respecteren,
van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen
en de nodige middelen te voorzien in zijn budget om de werken en leveringen
overeenkomstig de geldende eisen te laten plaatsvinden.

EPB ventilatie

Ventilatiesysteem uit te voeren volgens de richtlijnen
van de EPB-verslaggever.

Ventilatiesysteem C+ evo of D te voorzien in de wooneenheden.

Meergezinswoning deels te onderkelderen
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BOUWPLAATS:   2460 Kasterlee (Tielen)
                             Stationsplein nr. 3

3de afdeling, sectie B nr. 581 R
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OPDRACHT:        - Afbraak van bestaande woning
- Het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden
- Het bouwen van 5 carports
- Het aanleggen van 4 autostaanplaatsen
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- Afbraak van bestaande woning
- Het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden
- Het bouwen van 5 carports
- Het aanleggen van 4 autostaanplaatsen
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